
Ficha de Producto

Conector de prueba NB PARTS​

Descripción
Conector de prueba NB PARTS
Para comprobar los circuitos de iluminación de vehículos, remolques y 
caravanas
El conector se enchufa directamente en un conector o casquillo de tipo N de 
7 polos y permite realizar una prueba de continuidad en todos los circuitos 
de iluminación. Funciona con una batería de 9 V (no incluida) 
Prueba en el vehículo: Conecte el comprobador a la toma de corriente del 
vehículo. Encienda el contacto. Las luces del comprobador se encenderán si 
el funcionamiento es correcto. 
Prueba del remolque: Conecte el comprobador a la toma de corriente del 
remolque. Pulse el botón de prueba amarillo. Las luces del comprobador se 
encenderán si el funcionamiento es correcto., 13 polos, 12 V

Número de artículo:		  89545006

Número original:		  11010669

:	 			​  

EVP:				    57,55 €

Datos técnicos
Versión Elementos de conexión eléctricos 
Color principal Negro 
Material Plástico 
Consumo de corriente 
voltios 12,0 V

Tipo 13 polos 
Variante Conector de prueba 

Fecha de generación: 19.10.2026

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que 
posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual 
indicada en el artículo es la vinculante.


