Scheda prodotto

Rimorchio base roland "Carrie M.e"

Descrizione

Rimorchio base "Carrie M.e" di ROLAND

Ruota a raggi in alluminio da 16" con raggi in acciaio inox, mozzi passanti
neri con cuscinetti scanalati a sfera sigillati, pneumatici Schwalbe Big Apple
50-305 con protezione antiforatura e Strisce catarifrangenti, tara senza
sponde 9,5 kg, diametro timone 25,4 mm

Telaio in alluminio, Base in alluminio, timone basso Weber con sistema di
accoppiamento EL sull'Asse in dotazione, timone basso utilizzabile anche
come timone manuale mediante riposizionamento, accoppiamento non
bloccabile, con 2 Catarifrangenti anteriori e posteriori, testato e certificato
secondo la norma DIN EN 15918:2013-04, per e-bike. Cavalletto di
parcheggio non incluso nella fornitura. Carico massimo in caso di Rimorchio
40 kg. In caso di utilizzo come carrello manuale 90 kg., Base L84 x L64 cm,
senza Binario, senza Sponda, senza Parafanghi

Numero articolo:

Numero originale:

EAN:
EVP:

Dati tecnici
Versione
Larghezza

Colore principale
Colore secondario
Accoppiamento
Dimensione ruote
Lunghezza
Materiale
Materiale telaio
Peso
Certificazione

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive
modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate

sull'articolo.

03580586
500300

4043598197291
656,95 €

Rimorchio di trasporto
64,0 cm

nero

argento

Montaggio asse Weber
16"

84,0 cm

Alluminio

Alluminio

12,000 kg

DIN EN 15918

Data di generazione: 19.10.2026



