
Fiche technique du produit

Huile à usage universel MOTIP​

description
Huile universelle MOTIP
Pour débloquer les pièces grippées et assurer un fonctionnement correct des 
chaînes, des charnières et des boîtes de vitesses. C'est un lubrifiant universel 
avec une excellente stabilité mécanique et thermique pour le traitement des 
pièces mécaniques en métal et en plastique. L'huile a un facteur de friction 
très faible, une structure fine (taille des particules d'environ 5 micromètres) 
et une excellente adhérence. Elle résiste aux intempéries, aux acides et bases 
faibles. Elle est hydrofuge et pH neutre. Huile PTFE empêche l'usure et le 
collage et résiste à des températures de 50 °C à +250 °C., bombe aérosol 
500 ml

Référence d'article:		  03561511

Référence originale:		  090203

EAN:	 			   8711347226269

EVP:				    7,95 €

Données techniques
Couleur principale noir 
Couleur secondaire rouge 
Type de récipient bombe aérosol 
Contenu 0,5 l
Matériau tôle 
Matériau 2 plastique 
Poids 0,442 kg

Date de génération: 14.10.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.


