
Ficha de Producto

Cassette rear hub CONTEC "Eroq DB"​

Descripción
Un buje es como el corazón de una rueda: constituye el núcleo estable que 
garantiza una experiencia de conducción fluida. El buje de rueda trasera 
tiene la función adicional de sujetar firmemente el cassette, con el fin de 
favorecer tanto una transmisión óptima de la fuerza de la cadena como unos 
cambios de marcha sin tropiezos. 

Nuestro buje de rueda trasera CONTEC EROQ es especialmente robusto 
y, por ello, resiste el elevado par de giro y el gran peso de una bicicleta 
eléctrica. El buje tiene un cuerpo de aluminio con eje hueco y se fija a la 
bicicleta mediante un Tensor rápido adecuado (p. ej., CONTEC EROQ.R Rear). 
El Tensor rápido adecuado se incluye en el suministro del buje. El ancho de 
montaje estándar del buje de rueda trasera de cassette CONTEC EROQ es de 
135 mm. Además, es compatible con discos de freno de 6 agujeros y cuenta 
con 32 orificios para radios. 

El buje de rueda trasera EROQ cuenta con un robusto cuerpo de piñón libre 
SRAM XD fabricado en acero resistente y provisto de un Rodamiento de 
bolas de alta calidad. El sistema de rueda libre de trinquete, con 27 dientes 
y 3 trinquetes de bloqueo, ofrece una rápida interacción entre la rueda libre 
y el cuerpo del buje, de modo que el pedaleo se traduce rápidamente en 
propulsión.​

Sitio web

https://www.contec-parts.com

Número de artículo:		  07476246

Número original:		  RTP XD DB

EAN:	 			   4251971146358

EVP:				    79,95 €

Datos técnicos
Eje Eje hueco 9 mm 
Montaje Rueda trasera 
Tipo Cassette 
Alojamiento de freno Disco - 6 agujeros 
Anchura de montaje 135 mm 
Color principal Negro 
Cuerpo de piñón libre XD 
Para rueda Estándar 
Catenaria 41,5 mm
Tipo de rodamiento Rodamiento de bolas 
Material 1 Aluminio 
Material cuerpo de piñón 
libre acero 

Peso 0,369 kg
Texto configurador de 
ruedas apto para bicicletas eléctricas 

Embalaje Embalaje de montaje 
Material del cuerpo del 
buje Aluminium 

Sistema de rueda libre 27 
Número de trinquetes 3 uds.
Cierre rápido inkl. 153 mm Schnellspanner 
Tipo de radio J-Bend 
Diámetro de la brida 68 mm
Diámetro del agujero del 
radio für 2,00 und 2,34 mm 

Marchas 12 velocidades, 11 velocidades 
Cerchio del freno sí, no 
Número de orificios para 
radios 32 orificios 

Modelo de cubo Eroq DB 

Fecha de generación: 28.08.2026

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que 
posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual 
indicada en el artículo es la vinculante.
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