
Ficha de Producto

Diluyente mipa "2K-Löser "​

Descripción
Diluyente MIPA "disolvente 2K".
Mezcla especial de disolventes (diluyente de pulverización)
Para disolver los bordes de la niebla de pulverización durante los trabajos de 
reparación y pintado puntuales. También para disolver pintura vieja existente 
(nota: comprobar la idoneidad para evitar el levantamiento indeseado de la 
pintura vieja) con el fin de mejorar la adherencia intermedia al recubrimiento 
posterior. Mipa 2K-Löser debe aplicarse uniformemente sobre la pintura vieja 
existente y repintarse en pocos minutos. Puede utilizarse como diluyente 
en spray para los siguientes productos: Mipa AC, Mipa PUR, Mipa OC, Mipa 
2K-MS-Barniz transparente.
Nota del fabricante: Después del proceso de pintado, las zonas de 
escurrimiento (zonas de niebla de pulverización) deben pintarse 
inmediatamente con Mipa 2K-Löser. Mipa 2K-Löser sólo debe aplicarse 
en capas finas y uniformes hasta que las zonas ásperas de niebla de 
pulverización estén visiblemente alisadas. No aplique una capa demasiado 
gruesa, ya que de lo contrario la pintura podría correrse o disolverse de 
forma irregular., Lata de 1000 ml

Número de artículo:		  89417059

Número original:		  234110000

EAN:	 			   4016176006216

EVP:				    17,65 €

Datos técnicos
Versión Tratamiento previo 
Ámbito de aplicación Preparación de vehículos 
Color principal Naranja 
Color secundario Plata 
Tipo de recipiente Lata 
Tamaño del recipiente 1,00 kg
Peso 0,940 kg
Tipo Diluyente 

Fecha de generación: 13.10.2026

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que 
posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual 
indicada en el artículo es la vinculante.


