
Fiche technique du produit

Pile BS-BATTERY "BB10L-A2/B2 / BB10L-B2"​

description
BS-BATTERY pile "BB10L-A2/B2 / BB10L-B2"
ETN : 511 013 009

DIN : 51113, SLA, scellée

Offre tous les avantages d'une pile sans entretien, mais est déjà entièrement 
remplie à la livraison et prête à l'emploi. Elle a été spécialement conçue pour 
une utilisation en position couchée.

Référence d'article:		  05378641

Référence originale:		  300677

EAN:	 			   3661453006772

EVP:				    88,72 €

Données techniques
Type sans entretien, prête à l'emploi 
Largeur 90,0 mm
Domaine d'utilisation moto 
Énergie 128,00 Wh
Purge interne 
Volume 0,7 l
Hauteur 145,0 mm
Courant de démarrage à 
froid CCA (EN) 120 A

Capacité 10 hr 11,0 Ah
Capacité 20 hr 11,6 Ah
Longueur 133,0 mm
Pôle négatif avant gauche 
Pôle positif avant droite 
Poids 3,680 kg
Tension 12 V 
Vissage M6 

Date de génération: 08.10.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.


