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VICTORIA Elektrisk trekkingcykel "Cysalo 7" (#2)

Beskrivelse
Komfortcykel til hverdag og eventyr. CYSALO 7 forener komfort og 
funktionalitet og er din ideelle allround-cykel til både by og land. Med sit 
robuste, StVZO-godkendte udstyr og Schwalbe Energizer Plus Tour-dæk 
tilbyder den sikkerhed og pålidelighed på vej til arbejde eller på afslappede 
weekendture.

Komfort og funktion
Fjedergaffel med 63 mm fjedervandring sikrer en sikker kørsel selv på 
ujævne veje. Den justerbare frempind og det 640 mm brede styr garanterer 
en behagelig siddestilling. MIK-system-bagagebæreren er perfekt egnet til 
sikker transport af tasker, kurve eller endda barnestole.

Tekniske data
CYSALO 7 er udstyret med et Shimano Nexus 8-trins gearskifte og Shimano 
skivebremser, der sikrer pålidelig bremsekraft både foran og bagpå. 
Derudover kan du vælge mellem fodbremse eller friløbsnav. Active Plus-
drevet og PowerTube 400-batteriet understøtter dine ture pålideligt 
og bæredygtigt. Purion 200-displayet viser alle relevante kørselsdata 
overskueligt og letlæseligt.

Målgruppe
CYSALO 7 er din praktiske og tidløse e-cykel, hvis du lægger vægt på 
kvalitet og et fremragende forhold mellem pris og ydelse. Med sin klassiske 
elegance og den alsidighed, den tilbyder til hverdagen og udflugter, bliver 
den hurtigt din pålidelige ledsager.
Gearudveksling: 244 %
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Hjemmeside

https://www.victoria-bikes.com

Artikel Nummer :		  02921027

Originalnummer:		  4251971179042

EAN:	 			   4251971179042

EVP:				    2799,00 €

Tekniske data
Batteri kapacitet 545,0 Wh
Egenskaber Affjedringsgaffel, System 

bagagebærer, Kædebeskyttelse, 
Elektronisk skubbehjælpning, 
Stænkskærme 

Drejningsmoment 50 Nm
Farvebetegnelse lapis blue matt 
Hovedfarve blå 
Forgaffelfjeder 63 mm
Køn Mænd 
Gearing 8-speed 
Kategori Trekkingcykel 
Hjulstørrelse 28 "
Materiale Aluminium 
Motoreffekt 250 W
Ramme højde 60 cm
Vægt 28,200 kg
Frempind længde 100,0 mm
Tilladt systemvægt 140 kg
Kædestræber 510 mm
Øverste rør 625 mm
Hjulafstand 1179 mm
Reach 410 mm
Sadelrør 600 mm
Sædevinkel 74,0 °
Stack 659 mm
Hovedrør 175 mm
Hovedrørets vinkel 70,0 °
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Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der 
sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om 
artiklen, der er gældende.


