
Fiche technique du produit

Durite tressée en acier SPEEDBRAKES​

description
SPEEDBRAKES Durite tressée en acier
Frein OE Pose
Ces kits correspondent à la version et à la pose d'origine et sont livrés avec 
un ABE.
Les durites sont recouvertes d'une chambre à air en PVC transparent et ont 
des raccords en aluminium anodisé anthracite.
Les joints nécessaires sont inclus.
Des changements de couleur de la gaine de protection et/ou des raccords 
sont possibles sans supplément de prix. Il suffit d'ouvrir le formulaire pdf, 
d'indiquer le véhicule et le numéro d'article, de sélectionner les couleurs 
souhaitées et de les envoyer par e-mail., en trois parties

Référence d'article:		  04364338

Référence originale:		  62-BM086-3

:	 			​  

EVP:				    138,94 €

Données techniques
Type en trois parties 
Caractéristiques durite tressée en acier, EG-ABE 
Domaine d'utilisation frein 
Matériau acier 
Matériau 2 aluminium 
Matériau 3 polychlorure de vinyle (PVC) 
Autorisation ABE 

Date de génération: 29.09.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.


