Produktdatablad

DoggyTourer hundetrailer "Doggy Tourer S"

Beskrivelse

Handlavet i Tyskland

"Doggy Tourer S" er lgsningen, nar du skal pa tur med din hund, uanset om
det er en klassisk cykeltur eller en leengere og mere udholdende tur pa en
elcykel. "Doggy Tourer" bruges sa, nar den firbenede ven er blevet treet. Eller
ind imellem, nar ruten eller trafikken gar det umuligt for hunden at labe ved

siden af.

Baljen af aluminium er stabil og ridsefast, men hunden ligger pa et robust
teeppe. Coveret beskytter mod regn og sol. Du kan se din hund gennem
vinduet, mens du er pa farten, og hunden kan se ud.

Med indvendige méal pa 77 x 37 x 58 cm (lzengde x bredde x hejde) er "Doggy
Tourer S" velegnet til mindre hunde eller Tasker. Linen kan fastgeres pa fire

punkter indvendigt.

Ifalge producenten kompenserer elastomerne for ujeevnt underlag op til en
tilladt totalvaegt pa 80 kg (veer opmaerksom p4, at anhangervaegten pa 9,8
kg + hund ogsa teeller med i den tilladte totalvaegt for cyklen/e-cyklen).

Inklusive treekstang og anhangerkobling, parkeringsbremse, LED-lys
(med batterier) og reflekser pa alle sider. Ligesom tekstilerne er Doggy
Tourer S fremstillet i Tyskland. Producenten giver 25 ars garanti pa

aluminiumskonstruktionen.

Dette produktdatablad er baseret pa forholdene pa det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der
sidenhen er foretaget eendringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om

artiklen, der er geeldende.

Artikel Nummer :

Originalnummer:

EAN:
EVP:

Tekniske data
Version
Egenskaber

Bredde
Indvendig bredde
Hovedfarve
Sekundaer farve
Hojde

Indvendig hajde
Kobling
Hjulsterrelse
Lengde
Indvendig leengde
Materiale

Stel Materiele

Materiale til kassen
Maks. belastning pa

cyklen
Veegt
Certificering

/ DoggyTourer.de

U/

03580883
KD-110000-S
0716669451243
1092,65 €

Hundetrailer
Ophangning, Insektnet,
Sikkerhedsvimpel
64,0 cm

370 cm

salv

sort

70,0 cm

49,0 cm
Akselsamling
16"

88,0 cm

770 cm
Aluminium
Aluminium
Aluminium

80,00 kg

10,000 kg
DIN EN IS0 9001:2008
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