
Scheda prodotto

E-suv "Avyon 10" VICTORIA (#1)

Descrizione
Basato sull’AVYON 12, l’“AVYON 10” si differenzia solo per l’assenza del 
sistema antibloccaggio (non specificato in questa sede) e per il Reggisella 
ammortizzato, ma non abbassabile. Per il resto, dal punto di vista tecnico 
corrisponde al modello di punta.

La combinazione Bosch Smart System, composta dal motore Performance 
CX, dal PowerTube 750 e dal display a colori Kiox 300, rappresenta 
attualmente il massimo livello tecnico offerto dal produttore di motori ed è 
quindi la scelta più sensata per la nostra bici da viaggio premium.

A ciò si aggiunge l’app eFlow, che si abbina facilmente al Bosch Smart 
System e offre una vasta gamma di funzionalità aggiuntive. Tra queste 
rientra, tra l’altro, l’utilizzo dei servizi di navigazione di Strava o Komoot. Chi 
passa allo Smart System e chi lo utilizza già rimarrà entusiasta delle nuove 
possibilità, poiché la bici non solo invita a essere guidata, ma ora lo esorta 
letteralmente a farlo.

Anche la “AVYON 10” è disponibile in due versioni di telaio. Come per tutte le 
novità VICTORIA, le batterie integrate si estraggono dall’alto per la ricarica. 
È quindi esclusa a priori la possibilità che cadano verso il basso in caso di 
uso improprio. Tuttavia, date le grandi capacità e il peso delle batterie che ne 
deriva, consigliamo piuttosto di ricaricarle direttamente sulla bici, purché tu 
abbia questa possibilità a casa o in viaggio.
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Sito web

https://www.victoria-bikes.com

Numero articolo:		  02920542

Numero originale:		  KHA250542

EAN:	 			   4251971151727

EVP:				    4499,00 €

Dati tecnici
Capacità batteria 750,0 Wh
Tipo Forcella elastica, Sistema portapacchi, 

Protezione catena, Ausilio elettronico 
alla spinta, Parafanghi 

Coppia 85 Nm
Numero colore anthracite grey matt 
Colore principale grigio 
Colore secondario nero 
Escursione 100 mm
Genere Uomo 
Velocità 11 marce 
Categoria SUV 
Dimensione ruote 27,5 "
Materiale 1 Alluminio 
Potenza motore 250 W
Altezza telaio 58 cm
Peso 29,400 kg
Peso massimo 
consentito del sistema 140 kg

Fodero 467 mm
Tubo orizzontale 669 mm
Passo 1179 mm
Reach 435 mm
Tubo sella 580 mm
Angolo tubo sella 73,0 °
Stack 669 mm
Tubo sterzo 170 mm
Angolo tubo sterzo 69,0 °
Standover 866 mm

Data di generazione: 02.09.2026

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive 
modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate 
sull'articolo.


