Produktdatablad

MOTIP universalolie

Beskrivelse

MOTIP universalolie

Til at lesne fastsiddende dele og sikre jeevn bevaegelse af kaeder, haengsler

o0g gear.

Det er et universelt smgremiddel med fremragende mekanisk og termisk
stabilitet til behandling af mekaniske dele af metal og plast. Olien har en
meget lav friktionsfaktor, en fin struktur (partikelsterrelse ca. 5 mikrometer)
og fremragende vedheftning. Den er modstandsdygtig over for vejrlig,
svage syrer og baser, vandafvisende og pH-neutral. PTFE-olie forhindrer slid
og klaebning og er modstandsdygtig over for temperaturer fra-50 °C til +250
°C., 500 ml spraydase

Dette produktdatablad er baseret pa forholdene pa det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der
sidenhen er foretaget endringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om

artiklen, der er geeldende.
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Artikel Nummer :
Originalnummer:
EAN:
EVP:

Tekniske data
Hovedfarve
Sekundeer farve
Container Type
Indhold
Materiale
Materiale 2
Veaegt

SRR FF

03561511
090203
8711347226269
795€

sort

red

Spraydase

051

Metalplader
Syntetisk materiale
0,442 kg

Generationsdato: 14.10.2026



