Ficha de Producto

Cassette rear hub CONTEC "Eroq DB"

=\\ITEC)

PROFESSIONAL BIKE COMPONENTS

Sitio web
https://www.contec-parts.com
Namero de articulo: 07476244
Ndmero original: RTP HG DB
EAN: 4251971146341
Descripcion EVP: 79,95 €
Un buje es como el corazdn de una rueda: constituye el ntcleo estable que D % f
garantiza una experiencia de conduccion fluida. El buje de rueda trasera 'atos tecnicos
tiene la funcion adicional de sujetar firmemente el cassette, con el fin de Eje Eje hueco 9 mm
favorecer tanto una transmision dptima de la fuerza de la cadena como unos Montaje Rueda trasera
cambios de marcha sin tropiezos. Ti
Ipo Cassette
Nuestro buje de rueda trasera CONTEC EROQ es especialmente robusto Alojamiento de freno Disco - 6 agujeros
y, por ello, soporta el elevado par motor y el gran peso de una bicicleta Anchura de montaje 135 mm
eléctrica. El buje tiene un cuerpo de aluminio con eje hueco y se fijaa la Color principal Negro
bicicleta mediante un Tensor rapido adecuado (p. ej., CONTEC EROQ.R Rear). T
El Tensor rapido adecuado se incluye en el suministro del buje. El ancho de Cuerpo dde pinon libre HG',M' MTB
montaje estandar del Buje de rueda trasera de cassette CONTEC EROQ es de Para rue. a Estandar
135 mm. Ademas, es compatible con discos de freno de 6 agujeros y cuenta Catenaria 44,5 mm
con 32 orificios para radios. Tipo de rodamiento Rodamiento de bolas
El buje de rueda trasera EROQ cuenta con un robusto cuerpo de pifion libre Mater!al 1 in Aluminio
Shimano HG fabricado en acero resistente y provisto de un Rodamiento de Mate”al Cuerpo de pinon acero
bolas de alta calidad. El sistema de rueda libre de trinquete, con 27 dientes libre
y 3 trinquetes de blogueo, ofrece una rapida interaccion entre la rueda libre Peso 0,437 kg

y el cuerpo del buje, de modo que tu pedaleo se traduce rapidamente en
propulsion.

Texto configurador de
ruedas

apto para bicicletas eléctricas

Embalaje Embalaje de montaje
Material del cuerpo del o

buje Aluminium

Sistema de rueda libre 27

Numero de trinquetes 3 uds.

Cierre rapido inkl. 153 mm Schnellspanner
Tipo de radio J-Bend

Diametro de la brida 68 mm

Diametro del agujero del
radio
Marchas

Cerchio del freno
Numero de orificios para
radios

Modelo de cubo

fur 2,00 und 2,34 mm

8 velocidades, 9 velocidades, 10
velocidades, 11 velocidades
si, no

32 orificios
Erog DB

Esta ficha técnica de producto se basa en la informacién disponible en el momento de su generacion. Es posible que
posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la informacion del producto. La informacion actual

indicada en el articulo es la vinculante. Fecha de generacién: 28.08.2026
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