
Productsheet

CONTEC Luskabel "PowerLoc"​

Omschrijving
Stevigheid en flexibiliteit
Power: de naam geeft de kracht van dit product aan. De CONTEC luskabel 
"PowerLoc" is een sterke partner voor iedereen die zijn fiets op slot wil 
zetten en betrouwbaar tegen dieven wil beschermen.

De stalen kabel blinkt ook door het stevige materiaal. Dieven bijten hun 
tanden hierop stuk, snijgereedschap verbuigt. Met een diameter van 10 mm 
is de stalen kabel zeer robuust. Hiermee kun je elke fiets op de gewenste 
plek veilig vastmaken. Ook meervoudig omwikkelen is met deze kabel 
mogelijk als je een fiets aan een paal of ander vast object wilt vastzetten.

Ondanks de stabiliteit blijft de kabel flexibel. Hierdoor zijn meerdere 
bevestigingsopties mogelijk. 
Goed om te weten: de beide lussen van de stalen kabel passen in elkaar. Zo 
kan de maximale lengte optimaal worden gebruikt. De lussen laten niet los 
en kunnen niet uiteenbuigen. Deze zijn voorzien van een extra stalen kap 
zodat ze goed op hun plaats worden gehouden.

Een ander hoogtepunt van deze ingetogen zwarte staalkabel van CONTEC 
is de coating met slijtvast vinyl. Door het gladde oppervlak krijg je geen 
zere handen. Bovendien is het vinyl waterbestendig – een betrouwbare 
corrosiebescherming voor de stalen kabel. Het zachte en flexibele vinyl 
voorkomt ook dat de fiets beschadigd raakt.

De kabel kan dankzij de universele constructie ook worden gebruikt om 
andere objecten veilig te stellen. De geteste veiligheid bedraagt niveau 6 op 
een schaal van 1 tot 10. Dat is een betrouwbare beveiliging voor je fiets.​

Website

https://www.contec-parts.com

Artikelnummer:		  03527371

Origineel nummer:		  ***

EAN:	 			   4250311341491

EVP:				    10,95 €

Technische gegevens
Uitvoering insteekkabel / -ketting 
Diameter 10,0 mm
Hoofdkleur zwart 
Lengte 120,0 cm
Materiaal kunststof 
Materiaal 2 staal 
Sluitmethode sleutel 
Gewicht 0,280 kg
Veiligheid normaal 
Systeem CONTEC 

Generatiedatum: 29.09.2026
Dit productinformatieblad is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van genereren. Latere wijzigingen in prijzen, 
technische gegevens of productinformatie zijn mogelijk. De actuele gegevens bij het artikel zijn leidend.


