
Scheda prodotto

Batteria BS-BATTERY "BB10L-A2/B2 / BB10L-B2"​

Descrizione
Batteria BS-BATTERY "BB10L-A2/B2 / BB10L-B2
ETN: 511 013 009

DIN: 51113, Standard, con confezione di acido

Le batterie standard sono precaricate a secco. Prima della messa in funzione, 
riempire la batteria con l'Acido della batteria e lasciarla aperta per circa 1-2 
ore, quindi collegare il tubo di spurgo e collegare la batteria.
Attenzione: per le batterie da 12 V può essere necessaria una ricarica!

Numero articolo:		  05379573

Numero originale:		  310557

EAN:	 			   3661453105574

EVP:				    56,24 €

Dati tecnici
Versione Standard, con pacchetto di acido 
Larghezza 90,0 mm
Ambito di impiego Motocicletta 
Energia 140,80 Wh
Spurgo a destra al centro 
Quantità di riempimento 0,8 l
Altezza 145,0 mm
Corrente di avviamento 
a freddo CCA (EN) 130 A

Capacità 10 Hr 11,0 Ah
Capacità 20 Hr 11,6 Ah
Lunghezza 135,0 mm
Polo negativo anteriore sinistra 
Polo positivo anteriore destra 
Peso 3,940 kg
Tensione 12 V 
Raccordo a vite M6 

Data di generazione: 13.08.2026

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive 
modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate 
sull'articolo.


