Produktdatablad

SWG bremseledningstilslutningsstykke

Beskrivelse

SWG-bremseledningstilslutningsstykke

Skerringkobling, universal, automatstal, galvaniseret

Til montering af bremseslanger uden flangering. Dobbeltkonus med
skaerring, anbefalet tilspaendingsmoment: 12-14 Nm, leengde: 33,5 mm,
hovedhajde: 10 mm, driftstryk: 600 bar.

Bemaerk: Monteringsanvisningerne skal overholdes naje!, til
ledningsdiameter 4,75 mm (3/8 x 24 UNF), Pakkeindhold: 10 stk.

Artikel Nummer :
Originalnummer:
EAN:
EVP:

Tekniske data
Version

Diameter

Hovedfarve

Lengde

Lengde

Materiale

Starrelse af skruenggle
Variant

Dette produktdatablad er baseret pa forholdene pa det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der

sidenhen er foretaget eendringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om

artiklen, der er geeldende.

+=SWG

42641902
88999900116
4009146524711
8045€

Bremse/chassis
475 mm

salv

33,5 mm
3,35cm

Stal

10

Kabler, Stik
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